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ESPRIT, SCIENCE, ÉDUCATION ... 

Onaran Technologie a été fondé en 1986 par le professeur technique Uğur Onaran. 
 

L'un des domaines dans lesquels notre société, qui a travaillé sur la fourniture de services, la vente, la mise 

en œuvre (sous-traitance), la conception de projets et la conception de canaux de distribution, est en fait les 

processus d'éducation technologique et processus de recherche et développement (R&D). 

 

À ce stade, les services de conseil sont fournis en incluant les accréditations des institutions et les processus 

de certification aux services que nous fournissons au sein de notre organisation. 
 

Notre entreprise qui démontre sa présence dans les projets que nous avons menés avec le Ministère de 

l'Environnement et le Ministère de l'Education Nationale à travers les Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) que nous gérons, et dans les conseils sectoriels pour assurer la mise en œuvre 

des Protocoles internationaux contre les substances appauvrissant la couche d'ozone (OTIM) et les gaz à 

potentiel de réchauffement planétaire (F GAS), dans le même temps, elle continue de produire des services 

dans le cadre des services de santé et de sécurité au travail/professionnelles. 
 

Les services de conception, d'application et de conseil que nous fournissons à des projets qui se déroulent 

dans le pays et à l'étranger sont très importants pour nous, mais nous trouvons notre travail dans le domaine 

de l'enseignement technique, le plaisir d'avancer à la lumière de la science, dans le domaine de la recherche, 

plutôt que de montrer notre présence sur tous ces points. 
Rencontre dans des projets produits avec la science 
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QU'EST-CE QUE L’OZONE ? 

 

Le gaz ozone est symbolisé par 03 en chimie. L'ozone (03) est formé par la combinaison de trois atomes 

d'oxygène (0). Il est donc préférable de dire que l'ozone ne consiste en rien d'autre que de l'oxygène. Étant 

donné que les liaisons oxygène qu'il contient sont très faibles, l'ozone gazeux se transforme en oxygène 

(02) en très peu de temps après sa production. Pour cette raison, il est en libre circulation en quantités 

beaucoup plus faibles que les autres gaz basiques dans l'atmosphère de la couche terrestre. 
 

Bien que l'ozone puisse être nocif pour l'homme à des concentrations élevées (contamination), l'ozone a des 

effets miraculeux lorsqu'il est utilisé de manière contrôlée. L'ozone n'est pas stocké, transporté et produit 

sur place, donc un gaz qui ne présente pas de risque de stock et qui ne risque pas d'être stocké dans des 

récipients sous pression ne présente pas de tels risques pour l'utilisateur. 
 

Lorsque le gaz ozone est utilisé sous contrôle avec une conception consciente, il n'a qu'un effet positif sur le 

corps humain et est même utilisé dans des traitements médicaux dans le domaine médical. Dans les 

conditions que nous avons énoncées, il ne provoque aucune sensibilité oculaire ou formation nocive sur la 

peau humaine dans les zones où l'ozone est présent, au contraire, il a des effets positifs sur tous les êtres 

vivants à l'exception des virus et des bactéries nocives. 

 

 

 
 

 



 

02 
 
Dans le principe de base, l’ozone : affecte les climats et protège les êtres vivants. 

• C'est l'un des désinfectants les plus puissants au monde. 
(C'est un ennemi des bactéries, germes et virus) 
• Il est efficace à plus de 99% sur les bactéries et les virus. 
• 4 milliards de virus peuvent être cachés derrière 1 g de sol. Partout où l'ozone est stocké, il affecte 

directement ces radicaux. Il n'y a pas de problème de facteur d'ombrage. 
• Sa vitesse d'impact est très élevée. Son domaine d’activité est illimité. 
• Il est incolore. 
• En plus de sa fonction de désinfection, il a la capacité d'éliminer les odeurs indésirables dans 

l'environnement. 
• C'est antinéoplasique. 
• Il augmente la qualité de vie. 
• C'est fiable. 
• Il ne nécessite pas d'interaction chimique. Il ne contient aucun additif chimique, il est produit en utilisant 

de l'oxygène dans l'air. 
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OZONE DANS L'HISTOIRE 

 

1900 

Le premier brevet de générateur d'ozone a été déposé par Nicola Tesla. 

 

1909 

Il était utilisé comme conservateur alimentaire pour la conservation au froid de la viande. 

 

1915 
La gangrène et ses blessures pendant la Première Guerre mondiale ont été traitées à l'ozone par le Dr. 

Albert Wolf. 

 

1939 

Il a été constaté qu'il empêchait la propagation des levures et des moisissures dans le stockage des fruits. 

 

1957 

Le générateur d'ozone médical a été breveté par Dr. J. Hansler. 

 

1979 

Un traitement à l'ozone a été initié pour le premier malade du SIDA. 

 

1992 
Depuis l'année mentionnée ci-dessus, l'ozone a été utilisé dans le traitement des brûlures en Russie. 
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COMMENT SE FORME L’OZONE ? 
 
L'ozone se forme à la fois dans la haute atmosphère de la Terre et au niveau du sol. La formation 

contrôlée ou incontrôlée d'ozone, selon son emplacement, est très importante pour la santé humaine. 
Cette couche d'ozone extrêmement utile a été partiellement détruite par des produits chimiques 

artificiels qui provoquent parfois ce qu'on appelle un «trou dans la couche d'ozone». Les atomes de 

chlore sont à l'origine de la majeure partie de cette destruction. Un seul atome de chlore décompose 

environ 100 000 atomes d'ozone jusqu'à ce qu'il quitte l'atmosphère et retourne sur terre. Cependant, il 

n'y a pas de changement dans l'atome de chlore. 
La bonne nouvelle est que ce trou se rétrécit après la lutte contre les substances appauvrissant la 

couche d'ozone (SACO). 
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Ozone stratosphérique ; Il maintient son effet bénéfique dans notre atmosphère avec uniquement des 

activités protectrices sans restriction de quantité, c'est-à-dire sans nécessiter de contrôle. (Son contrôle 

n'est de toute façon pas considéré comme possible dans les conditions actuelles) 

L'ozone sur la terre peut se former de différentes manières. L'ozone troposphérique ou L'ozone au 

niveau du sol n'est pas émis directement dans l'air, mais est formé par des réactions chimiques entre 

les oxydes d'azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV). L'ozone peut être produit 

artificiellement et de manière contrôlée au niveau du sol. Alors que des résultats uniques sont obtenus 

avec l'ozone, qui est produit artificiellement avec la bonne conception et utilisé de manière contrôlée, 

des niveaux élevés d'ozone en utilisation incontrôlée peuvent déclencher divers problèmes de santé 

tels que des douleurs thoraciques, la toux, une irritation de la gorge et une inflammation des voies 

respiratoires. L'ozone peut également réduire la fonction pulmonaire et endommager les tissus 

pulmonaires. Elle peut aggraver la bronchite, l'emphysème et l'asthme, entraînant une augmentation 

des soins médicaux. Bien qu'il existe certaines normes établies par l'Agence américaine de protection 

de l'environnement (EPA) afin de contrôler l'ozone ainsi formé, les menaces résultant d'une carence en 

ozone plutôt que d'un excès d'ozone sont aujourd'hui beaucoup plus importantes. 

 

L'ozone possède des propriétés de désinfection extrêmement utiles et efficaces que nous devons 

d'abord traiter. L'ozone est largement utilisé pour la désinfection, surtout ces dernières années, car c'est 

un gaz à fort pouvoir d'oxydation. 
 

L'effet désinfectant de l'ozone gazeux est 3125 fois plus élevé que le chlore dans les mêmes conditions 

et plus efficace que le chlore contre les spores, les kystes et les virus. 
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Le gaz ozone, dont la matière première est l'oxygène, est le seul désinfectant naturel. Le fait que 

l'ozone soit un désinfectant naturel a conduit à une propagation rapide de ses zones d'utilisation et à 

être utilisé en toute sécurité. Par exemple le gaz ozone est utilisé est utilisé : 

 

• Dans la désinfection des eaux, 
• Dans l'industrie alimentaire, 
• En chambre froide, 
• Pour éliminer les mauvaises odeurs, 
• Dans les piscines, 
• Pour la décoloration et élimination de la couleur, 
• Dans le traitement des eaux usées, 
• Pour élimination des nitrites, de l'ammoniaque, du fer, du manganèse et 
• Pour la désinfection de l'air ambiant. 
 

Puisqu'il est obtenu en décomposant l'oxygène de l'air, il se transforme toujours en oxygène, qui 

est sa matière première, après avoir terminé sa tâche de désinfection en raison de sa structure 

instable. 
 

Le fait que l'ozone gazeux soit le seul désinfectant qui ne laisse aucun résidu après désinfection rend 

son utilisation plus avantageuse que les autres désinfectants, en particulier dans l'industrie alimentaire 

et de l'élevage. 
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BACTÉRIES, VIRUS 

Les bactéries 

La désinfection à l'ozone se produit en dissolvant la cellule (lyse/lysing) ou en déchirant la membrane 

cellulaire. Le chlore, un désinfectant courant, pénètre dans la membrane cellulaire et inactive les 

enzymes germinales. Effet bactéricide de l’ozone ; réagit principalement avec les substances 

organiques non vivantes dans l'eau. Pendant ce temps, il ne tue qu'une partie des bactéries. Lorsque la 

réaction avec les substances organiques est terminée, le taux de destruction des bactéries augmente 

rapidement. 

 

Les virus 

Les virus forment un groupe de structure biologique parasite avec leur taille extrêmement petite. Il 

n'est pas possible que les virus soient capturés par des filtres bactériens et précipités par centrifugation. 

Par exemple : Thiobacillus thermophilus (spores), l'un des plus petits groupes de bactéries, mesure 

0,5x0,9 microns (1 micron: 0,001 mm), tandis que les virus peuvent descendre jusqu'à 0,008-0,12 

microns. Il est certain que la contamination de l'eau par des virus a une part importante dans la 

propagation des maladies virales. Il est possible d'inactiver les virus avec de l'ozone. 
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EFFET DE L'OZONE SUR LES BACTÉRIES ET LES 

FAMILLES DE VIRUS 
La plupart des recherches sur les effets virucides de l'ozone se sont concentrées sur la tendance de 

l'ozone à décomposer les molécules lipidiques dans de multiples zones de configuration de liaisons. En 

effet, une fois l'enveloppe lipidique du virus rompue, le noyau d'ADN ou d'ARN ne peut plus survivre. 
 

Les virus non enveloppés (Adenoviridae, Picornaviridae, à savoir poliovirus, Coxsachie, Echovirus, 

Rhinovirus, Hépatites A et E et Reoviridae (Rotavirus) ont commencé à être étudiés. Celles-ci : Il se 

compose d'un noyau d'acide nucléique (fabriqué à partir d'ADN ou d'ARN) et de capsides fabriquées à 

partir d'une couche d'acide nucléique ou d'une protéine. 

Outre les effets connus de l'ozone sur les lipides insaturés, il se forme son interaction avec certaines 

protéines et le contact des capsides avec des protéines, des hydroxydes de protéines et des hydroxydes 

de protéines et des hydroperoxydes de protéines. Les virus n'ont aucune protection contre les oxydes. 
Dans des études menées par des organisations de l'EPA, de l'OSHA, de l'USDA et de l'ACGIH aux 

États-Unis, il a été déclaré que rester à un niveau d'ozone de 0,10 ppm pendant 8 heures n'avait aucun 

effet secondaire. (TRNC YAKIN EAST UNIVERSITY Faculté d'ingénierie Génie biomédical 

PROJET FINAL II - STÉRILISATION DE L'AIR AVEC UN DISPOSITIF OZONE) 
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À la suite de certaines recherches, il a été obtenu que l’ozone : 

• Fournit une oxygénation pulmonaire et des tissus périphériques et un échange de gaz par 

vasodilatation périphérique, 
• Assure l'oxygénation des poumons et des tissus périphériques et l'échange de gaz par 

vasodilatation périphérique. 
 

Il existe un protocole simple d'ozone appliqué dans trois hôpitaux dans l'épidémie de corona en Chine. 

L'ozone donné aux personnes avec le protocole contribue à la ventilation des poumons, augmentant 

ainsi les fonctions pulmonaires a été ciblées et le succès a été obtenu. 
Prof. Jose Baeza-Noci -Fédération mondiale de thérapie à l'ozone (WFOT), Vice président 



 

 

07 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Les générateurs d'ozone prennent l'air naturel constitué d'azote et d'oxygène que nous 

respirons comme matières premières et produisent beaucoup moins d'oxygène que l'oxygène 

de cet air sous forme de gaz ozone. Bien que la concentration d'ozone produite par les 

générateurs d'ozone classiques semble faible, ils peuvent créer des concentrations élevées 

dans les cas où il n'y a pas de possibilité d'ajustement en fonction des volumes utilisés. 

Il est nécessaire de déterminer de nombreux critères pour l'application de l'ozone gazeux à 

l'eau. Si ces déterminations ne sont pas contrôlées par des calculs et des mesures théoriques, il 

n'est pas possible d'atteindre le résultat souhaité. 
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ÉTUDES SUR L’OZONE 

Les études et les résultats des tests sur l'ozone dans le monde examinent l'effet de l'ozone sur 

différentes contaminations dans différents environnements climatiques et guident les produits utilisant 

l'ozone. L'étude que vous avez vue ci-dessous est tirée d'un article publié dans l'organisation National 

Center for Biotechnologie Information aux États-Unis et elle met en lumière les concepteurs dans le 

conditionnement de différents environnements. 
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Avec ces études, les concepteurs doivent développer des algorithmes qui guideront les déterminations 

de capacité en combinant les informations de taux d'effet suivantes. 
 

Lorsqu'il existe des systèmes de climatisation constitués d'unités intérieures simples ou multiples dans 

les environnements où des travaux d'ozonation seront effectués, des études de mesure et de dosage 

doivent être effectuées après que le système de climatisation existant et le scénario d'utilisation aient 

été très bien analysés. Dans ces études, il est essentiel de concevoir en fonction des limites 

d'exposition personnelle déterminées par l'OSHA (L’Administration de la santé et 

de la sécurité au travail/Occupational Safety and Health Administration) et des informations obtenues 

à partir des études mentionnées. Dans de telles études, préparer des interfaces où les utilisateurs 

peuvent facilement accéder à toutes sortes d'informations, les visualiser avec des appareils 

électroniques tels que les Smartphones et les tablettes conformément à la technologie actuelle, sont des 

approches appropriées pour que l'utilisateur reste dans la zone de sécurité et se sente en sécurité. Les 

travaux d'interface conçus par notre société sont partagés ci-dessous. 
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Il est important pour les entreprises qui réaliseront de telles applications de produire les produits qui 

effectueront des mesures environnementales pour une exécution saine des applications. 
Les images obtenues à partir de l'interface de l'appareil de mesure de l'ozone produit par notre société 

sont partagées ci-dessous. 

 

 
 

Taux de survie des bactéries à l'ozone 
Bactérie Ozone ppb Contrôle 

nombre 
Contrôle 

KOB 
Nombre de 

Tentatives 
Taux de vie 

moyenne 
Min. Max. 

E. coli 300 5 180 000 21 0,56 0,042 0,064 

 327 3 401 000 23 0,005 0,002 0,006 

 389 4 717 000 24 0,021 0,019 0,022 

 631 5 180 000 8 0,007 0,007 0,008 

S. aureus 300 5 188 000 26 0,004 0,003 0,004 
 389 3 195 000 26 0,004 0,003 0,004 

 631 5 188 000 8 0,005 0,004 0,006 

 1500 4 415 000 000 18 0,003 0,003 0,003 

Ceci est un extrait de l'article publié à la Pennsylvanie State University en 1998. 

 
Enfants malades avant et après l'ozone dans les écoles 

 

Maladie Appliqué Pas appliqué 
Amygdale 13 57 
Maux de gorge 24 60 
Le rhume 46 64 
Mal de crâne 9 66 
Mal d'estomac 0 25 
Mal d'oreille 1 15 
Mal aux dents 0 20 
Indigestion 0 9 
Fièvre 1 49 
Pnemon 0 4 

Les résultats obtenus à la suite d'observations effectuées dans deux écoles de Saint-Louis, USA (les États-Unis d'Amérique), avec et sans circulation 

d'ozone 
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NOS PRODUITS GÉNÉRATEURS D’OZONE  

1. Domestiques - Type de maison, Usage individuel - 03- 8892 
Ce modèle est conçu pour un usage domestique et personnel au bureau. Il est recommandé d'utiliser 

l'appareil entre 30 m
2
 et 100 m

2
 pour la désinfection des zones fermées. Cependant, il convient pour 

une utilisation dans des mètres carrés plus petits en réduisant le dosage. 
Lorsque cet appareil est utilisé dans la «garde-robe», le casier à chaussures et les zones similaires où 

les gens ne vivent pas à des valeurs élevées, le nettoyage du virus est terminé dans les 15 à 40 minutes 

et il n'y a pas d'odeur autre que l'odeur d'ozone dans la «armoire». Si vous mettez les produits que 

vous avez achetés dans le réfrigérateur après vos achats, vous désinfecterez ces produits. L'ozone ne 

nuit pas aux nutriments placés dans l'armoire, au contraire, il prolonge la période de séjour en milieu 

ouvert. Lorsque la porte de l'armoire est laissée ouverte et ventilée, l'ozone qu'elle contient se 

transforme en oxygène et l'odeur disparaît sans gaspillage. 

Si vous emportez votre appareil avec vous lors de vos déplacements, vous 

pouvez créer vous-même des zones de sécurité désinfectées en utilisant 

votre produit dans les «établissements d'hébergement» où vous séjournez. 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Tension d'entrée : 12V. DC. 

• Courant électrique : 150 milliampères 

• Puissance : <10W. 

• Haute tension : 2,5 kV. 

• Production d'ozone : 200 mg/h 

• Poids : 750 gr (+/- 10%) 
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PRODUITS GÉNÉRATEUR D'OZONE 
 

1. Domestiques - Type de maison, Usage individuel - 03- 8892 
La quantité d'ozonation en pourcentage (%) apparaît proportionnellement dans le chiffre. Les modes 

de fonctionnement de l'appareil sont conçus pour le dosage souhaité. 
Élimination des mauvaises odeurs (0-20) 
Cet appareil élimine les odeurs de cigarette, les odeurs alimentaires telles que la viande, le poulet et le 

poisson, les odeurs d'huile, de peinture, d'alcool, d'eaux usées, de déchets, d'animaux, d'ammoniaque 

et de nombreuses autres odeurs. 
Tuer les bactéries et les virus (20-40) 
Cet appareil détruit toutes les bactéries, virus, substances organiques indésirables telles que les 

champignons et les moisissures en fonction de différentes valeurs d'humidité. 
Effet d'air frais (40-50) 
Il crée un environnement sain et donne une sensation de fraîcheur et de bien-être. 
Stérilisateur (50-75) 
Il désinfecte l'environnement de travail selon différentes valeurs d'humidité. 

 
Nettoyage médical (75-100) 
Il perce la membrane externe de tous les virus de l'environnement, empêche leur reproduction et les 

tue en peu de temps. Il amène l'environnement dans lequel il se trouve dans un état d'hygiène. 

 

Dans les modes stérilisateur et nettoyage médical, une odeur très similaire à celle de l'eau de javel peut 

être produite. Lorsque vous utilisez ces modes ou lorsque vous sentez une odeur, vous ne devez pas 

vous trouver dans l'environnement dans lequel l'appareil fonctionne ou vous devez régler votre 

appareil sur des modes inférieurs. N'utilisez jamais votre appareil dans l'environnement dans lequel 

vous dormez. Si vous ouvrez vos fenêtres et ventilez l'environnement après avoir senti l'odeur, tout 

l'ozone de l'environnement se transforme en oxygène et l'odeur disparaît sans aucun gaspillage. 
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2. Appareils industriels - 03- 8620 // 
 

Grâce à la supériorité de conception de nos systèmes industriels, nos appareils utilisés ont une forte 

capacité d'enregistrement car ils ont la capacité de communiquer entre eux via bluetooth 

(communication sans fil) et peuvent être connectés aux réseaux des endroits où les systèmes 

fonctionnent. Nos clients exigeants peuvent passer au système d'abonnement mensuel et conserver 

tous leurs enregistrements sur nos serveurs, recevoir une analyse de ces enregistrements de notre part 

jusqu'à l'expiration de leur abonnement et conserver tous leurs enregistrements passés lorsqu'ils se 

désinscrivent à tout moment. Grâce aux applications de téléphonie mobile que nous proposons à nos 

clients avec nos produits de cette catégorie, nos clients peuvent allumer et éteindre leur système via 

leur téléphone portable, observer toutes les valeurs de climatisation du système instantanément ou 

dans un certain laps de temps, ainsi que les valeurs d'ozone 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

• Tension d'entrée : 12V. DC./220V. AC. 
• Courant électrique : 0,15 - 8 ampères 

• Puissance : 10 à 150 W. 

• Haute tension : 2,5 à 4 kV. 
• Production d'ozone : 200 mg/h à 90 g/h 

• Poids : 0,750 à 25 kg (+/- 10%) 
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2. Appareils industriels - 03- 8620 // 
 

Toutes les interventions sur nos appareils sont effectuées par nos techniciens certifiés travaillant dans 

nos sociétés agréées, et seuls ces personnels peuvent accéder aux paramètres de l'appareil. Outre 

l'utilisation quotidienne, nos clients peuvent bénéficier de services de nettoyage médical en fonction 

de leurs demandes. Nos équipes se rendent sur le lieu d'installation du produit et prennent toutes les 

précautions nécessaires dans ce service fourni contre rémunération. Après s'être assuré qu'il n'y a pas 

de personnel à l'intérieur, ils commutent le système en mode de nettoyage médical et rendent 

complètement hygiénique l'endroit qui n'a pas été travaillé depuis longtemps ou pour lequel un 

nettoyage médical a été demandé pour une autre raison. 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Tension d'entrée : 12V. DC./220V. AC. 
• Courant électrique : 0,15 - 8 ampères 

• Puissance : 10 à 150 W. 

• Haute tension : 2,5 à 4 kV. 
• Production d'ozone : 200 mg/h à 90 g/h 

• Poids : 0,750 à 25 kg (+/- 10%) 
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3. Instruments de mesure 

 

Système semi-automatisé 

 

Caractéristiques générales 

 
• Basé en nuage (sur le Cloud) 
• Mesure de la pression d'air dans le conduit de ventilation 
• Sortie relais 
 

 

Spécifications techniques 

 
• Tension de fonctionnement : 220V AC/5-24V DC 
• Protocole réseau : Wifi 
• Connexion de l'unité murale : Wifi, (plus d'un ) 
• Capteurs 
Pression atmosphérique : détection de changement de pression d'air 

 

 

Système d'automatisation complet - Accès à distance 

 

Système de mesure et de contrôle d'O
3
 : Il s'agit d'un système de mesure et de contrôle numérique et 

basé en nuage (sur le Cloud) conçu pour mesurer et contrôler la concentration de molécules d'O
3
 

produites dans l'environnement. 
 

Les paramètres suivants sont mesurés à l'aide de capteurs à l’intérieur : 

 
• Température ambiante, 
• Humidité, 
• Pression et 
•  La densité moléculaire O

3
. 

 

Avec l'analyse des valeurs mesurées, la population vivante dans l'environnement peut être contrôlée et 

les conditions peuvent être réévaluées et la quantité de O
3
 qui doit être introduite dans l'environnement 

peut être augmentée ou diminuée. En mesurant la pression dans les conduits des systèmes de 

climatisation, il évite la production d'O
3
 en arrêtant la production d'O

3
 dans les cas où le système de 

ventilation ne fonctionne pas. 
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3. Instruments de mesure 

 

Avantages du système d'automatisation complet : 
 
• Grâce aux mesures réalisées, il fournit aux spécialistes de la sécurité au travail des informations 

fiables sur la densité des molécules d'O
3
 dans l'environnement qui peuvent être examinées dans le 

temps. 
• Avec ses interfaces de communication basées sur le réseau, il réduit les charges de câblage et 

d'installation, permet une installation rapide, facile et minimale des câbles. 

• Avec sa structure basée en nuage (sur le Cloud), il permet la surveillance à distance des résultats 

de mesure à partir de téléphones mobiles et de systèmes informatiques. Il permet une évaluation facile 

des données par les utilisateurs avec divers graphiques et listes. 
• En mesurant la concentration d'O

3
 dans l'environnement, il permet de déterminer avec précision 

qu'elle s'inscrit dans les critères nécessaires à la protection de la santé des humains et des animaux. 
• Avec l'application mobile, les valeurs de mesure dans l'environnement peuvent être surveillées à 

distance, des règles supplémentaires peuvent être définies et cela permet aux paramètres du système 

d'être modifiés par des personnes autorisées. 
• Il empêche l'accès des utilisateurs indésirables grâce à un cryptage à haute fiabilité double face. 

Avec l'architecture du système à plusieurs niveaux, les utilisateurs peuvent être définis différentes 

autorisations pour examen et contrôle à des niveaux hiérarchiques. 
• La surveillance graphique peut être effectuée instantanément, quotidiennement, 

hebdomadairement et/ou mensuellement. 
• Si les comptes e-mail, Twitter, Facebook, Instagram sont prédéfinis, les graphiques et rapports 

préparés peuvent être partagés. 
 

Caractéristiques générales 
• Montage mural, 
• Basé en nuage (sur le Cloud), 
• Écran LCD, 
• Heure locale précise, 
• Détection des créatures vivantes à l'intérieur, 
• Mesures intérieures : température, humidité, pression atmosphérique, mesures du point de rosée, 
• Météo locale - prévisions météorologiques locales 
• Prévisions météorologiques sur 3 jours, 
• Concentration d'ozone en temps réel dans l'environnement, correction en temps réel basée sur la 

température et l’humidité : ppm, ppb, mg/m
3
, ug/m

3
, 

• Présentation graphique temporelle des valeurs de mesure, 
• Enregistrement en nuage (cloud) des valeurs de mesure, 
• Définissez plusieurs points de contrôle à distance. 
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3. Instruments de mesure 

 
Spécifications techniques 
• Tension de fonctionnement : 220V AC/5-24V DC 
• Protocole réseau : Wifi/Bluetooth 
• Télécommande : Wifi, (multiple) 
• Affichage : LCD 
• Capteurs 
O3 : 10-1000 ppb Ozone 712 
Ambiante O3 : ppm, ppb, mg/m

3
, ug/m

3 
Température : -40 ~ 85 ° C,}3% relatif 
Humidité : 0 ~ 100% HR, }3% 
Pression atmosphérique : 300 ~ 1100hPa 
Détection de mouvement : détecter l'existence vivante avec Micro-ondes (Micro Wave) 
• Télécommande : Wifi/Bluetooth 
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PROJETS D'APPLICATION INDUSTRIELLE 

 

Application de bureau 

 

 
 

 

Pourquoi nous ne pouvons pas appliquer 100% d'air 

frais 
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PROJETS D'APPLICATION INDUSTRIELLE 

 

  Application d'usine 
 

 
 



 

 

  



 

 

  

 


